UIMILORD ,
o Unipessoal, Lda. FICHA TECNICA

DILUENTE E SOLVENTE

DESCRICAO DO PRODUTO:
O Diluente EI € uma preparacao constituida por uma mistura de alcoois que sao
combinados em determinadas proporcdes que permitem obter o melhor rendimento

das suas capacidades de diluicdo e solvéncia.

APLICACAO:
O Diluente EI tem aplicac&o na industria em geral, como diluente e solvente.

Antes de qualquer mistura com outros produtos deve testar a sua compatibilidade.

CARACTERISITCAS TECNICAS:
Aspeto Liquido transparente

Densidade CA 0,791 £+ 0,01 g/cm3 (20°C)
Ponto de inflamacéo CA 13 °C

COV <791 g/dm3

As informacdes contidas nesta Ficha Técnica, tém como base o melhor do nosso conhecimento sobre o produto e as leis em vigor na Comunidade
Europeia, dado que as condigdes de trabalho do utilizador estdo para além do nosso conhecimento e controlo. O produto ndo deve ser usado com
outro propdsito que ndo o especificado. E sempre exclusivamente da responsabilidade do utilizador seguir todos os passos necessarios de maneira a
cumprir o estabelecido nas leis e regras vigentes. As informagdes constantes desta Ficha Técnica sdo apenas a descricdo dos cuidados a ter para
utilizar com seguranga o nosso produto: ndo poderdo em caso algum ser consideradas como uma garantia das propriedades do produto. A Ficha
Técnica néo dispensa a consulta da Ficha de Dados de Segurancga.
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